HanfFaser.de Mineralwolle oder Hanffaser Aﬁ&

Preis: (Richtpreis netto ohne Fracht)
[Mineralwolle 040 (Baumarktqualitat) |[Hanffaser HDW1A |

|ca. 50 €/m? |[73,50 €/m® |

Wirmeddammung im Winter:
Die Dammaqualitat wird klassifiziert mithilfe der statischen und der dynamischen Warmeleitzahl. Die statische Warmeleitzahl beschreibt den Warmeverlust
bei tiefem Frost, die dynamische Warmeleitzahl beschreibt den Warmeverlust bei kaltem Wind.

Empfehlung der statischen Warmeleitzahl (EnEV) Ust <= 0,30 W/Km?, Empfehlung der dynamischen Warmeleitzahl Udy <= 3,00 m#*h
Notwendige Dammstérken am Beispiel eines Beispiel-Dach-Aufbaus mit Hartschale und innenseitiger Gipskarton-Verkleidung:

|Mineralwolle 040 - Dammung ||Hanf'faser HDW1A - Dammung |
[statische Forderung: Dammstarke > 11,0 cm |[statische Forderung: Dammstarke > 13,5 cm |
|dynamische Forderung: Dammstérke > 73,0 cm ||[dynamische Forderung: Dammstarke > 16,5 cm |

Zum direkten Vergleich der Warmeleitwerte einzelner Dammstoffe: Je kleiner der Balken, je besser die Dammqualitat.

HanffaserHDW1A||stat.WLW [[dyn. wLw ||

Hanf-Leichtiehm 200 | stat. WLW |

Mineralwolle 040 ||stat. WLW ||dynamischer Warmeleitwert ||

Styropor 035 ||stat. ||dynamischer Warmeleitwert ||

Holz (Fichte) ||statischer Warmeleitwert ”dyn. ||

Poroton-Ziegel ||statischer Warmeleitwert ||dyn. ||

Beton (DIN 1045) ||statischer Warmeleitwert ||Z||

Hitzeddmmung im Sommer:

Wenn im Sommer die Sonne 10 - 12 Stunden intensiv auf das Dach scheint, erhitzt sich dieses. Das erwarmte Dach gibt seine Strahlungswarme an die
Dammung und schlieBlich in die Wohnung ab. Erst in der Nacht kihlen sich Dach und Dammung wieder ab.

Bei direkter Sonneneinstrahlung vergleicht man nur die Warmekapazitaten, bei indirekter Erwarmung (z.B. bei bewdlktem Himmel oder im Schatten hoher
Baume) die dynamischen Warmeleitzahlen, daraus resultierend die Durchwarmzeit:

[Hitze-Widerstand einer 16 cm Mineralwoll-Dammung |[Hitze-Widerstand einer 16 cm Hanffaser-Dammung |
|Speicherkapazitat (16 cm)/m? = 3,2 kJ/Km? ||Speicherkapazitét (16 cm )/m? = 21,1 kJ/Km? |
|Durchw'armzeit =4 Stunden ||Durchwérmzeit =21 Stunden |

Schallddmmung:

Die Hersteller von Mineralfaser-Matten geben keine Angaben Uber die Der Schallddmpfungskoeffizient einer 6 cm - Hanffaser-Dammung betragt
Raumschallabsorbtion bekannt; man kann bei einer 6 cm - Matte von a=0,55(H).
einem Schalldampfungskoeffizienten a < 0,20 (H) ausgehen.

Feuchtigkeit und Schimmelbildung:

In der Mineralwolle kann es am "Taupunkt" zur Kondensation von Hanffasern unterhalten mit der Luftfeuchtigkeit einen
Feuchtigkeit kommen. Daher ist Mineralwolle mit Folien vor jeglicher Gleichgewichtsaustausch, sodass eine Kondensation am rechnerischen
Feuchtigkeit zu schitzen. "Taupunkt" in der Praxis ausgeschlossen werden kann. Es kann und sollte

diffusionsoffen gebaut werden.

Brandschutz:

Mineralwolle 040 (Baumarktqualitat) hat keine Brandschutzprifung. Sie Hanffaser HDW1A : Geprift (!) : C - s1 (geman DIBT: schwer brennbar)
wird einfach per Definition, ohne Hinterfragung, trotz enthaltenen
Phenolharzes als nichtbrennbar eingestuft.

Vorsicht: Mineralwolle 040 (Baumarktqualitat) fallt unter Hitze in sich
zusammen (Vergasen / Verbrennen des Phenolharzes) und bietet also den
Flammen dann keinerlei Widerstrand mehr.

Lebensdauer
Mineralwolle 040 (Baumarktqualitat), sofern Sie professionell verbaut Hanffasern unter Normalbedingungen behalten nachgewiesenerweise 100
wurde, kann 10 bis 15 Jahre im Bauwerk verweilen. AnschlieRend muss - 200 Jahre lhre Qualitat. Bei UmbaumafRnahmen sind die Hanffasern
Sie auf einer Deponie entsorgt und durch eine neue Dammung ersetzt unbedingt wieder zu verwenden, da sie ihren Dammwert auch nach
werden. Jahrhunderten nicht einblRen.

Beispiel fiir eine Ausschreibung < Mineralwolle / Hanffaser HDW1A >
Leistungsbeschreibung: Ziegeldeckung auf Konterlattung / Unterdeckung aus Holzweichfaserplatten / DeckenbalkenSparren

1. Mineralwolle WLG040 zwischen die Dachsparren liefern, zuschneiden 1. Dachsparren mit Lattenkonstruktion im Plattennormmaf aufsparren

und einbringen (Sparschalung)

2. Dampfsperre liefern und luftdicht anschlielen 2. Hanffaser Stopfwolle zwischen Sparren und Sparschalung liefern und
3. Dachsparren mit Lattenkonstruktion im PlattennormmaR aufsparren einbringen

(Sparschalung) 3. Dampfbremse, wenn erforderlich

4. Mineralwolle WLG040 mit Alu-Kaschierung zwischen Sparschalung
liefern, zuschneiden und einbringen

Folgeaufbau: 1,25 cm Gipskartonplatten (oder Alternative)



