Hanffaser.de HDW Faserschuttung &

Verarbeitungshinweise HDW FS
Mit einer Harke oder einem Rechen zu verteilen.

HDW - Faserschiittung eignet sich nur fir horizontale Hohlraumschittungen (Fussboden- oder Deckendammung). Fir eine
Dach- oder Wandddmmung sollte die HDW - Stopfwolle gewahlt werden.

Vorsicht: Am Bindedraht besteht Verletzungsgefahr. Daher sollte mit Arbeitshandschuhen gearbeitet werden. Geliefert wird die
HDW - Faserschuttung in vorverdichteten Ballen 45x45x80 (ca. 30 kg). Zunachst werden die drei Bindedréhte mit einem
Seitenschneider durchtrennt, worauf der Faserballen formlich auseinandergeht. Die HDW - Faserschuttung Iasst sich durch
einfaches Bewegen auflockern. Es wird empfohlen, wahrend des Ausharkens einen Atemschutz zu tragen. Der Ballen ist in
einer geringen Entfernung vom Hohlraum zu 6ffnen. Mit einem Rechen oder einer Harke ist die HDW Faserschittung dann in
den Hohlraum locker einzubringen. Es wird empfohlen, die Ballen moglichst einige Tage vor der Verarbeitung zu 6ffnen.

Schuttdichte ermitteln:

Es ist sicher zu stellen, dass durchschnittlich 60 kg/m®* HDW - Faserschittung erreicht wird. Dafiir wird die zu ddmmende
Flache ermittelt. Anhand nachfolgender Tabelle (wie viel Flache kann mit einem Ballen gedéammt werden?) wird die Gesamtzahl
der nétigen Ballen bestimmt. Diese werden bereit gestellt, ge6ffnet, dann kann es beginnen. Alle Ballen missen verarbeitet
werden - damit ist die durchschnittliche Schittdichte sichergestellt. Ein Nachstopfen ist nicht nétig. Bei hoheren Verdichtung
werden die bauphysikalischen Eigenschaften nicht schlechter, sondern eher besser.

Mit einem Ballen von 30 kg kann folgende Flache gedémmt werden:
Démmstarke 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm
1 Ballen fr: 5m? 4,2 m?2 3,6 m? 3,1 m? 2,8 m2

Beispiel: Kaltddcher werden i.d.R. in Ddmmstarken ab 14 cm gedammt:
Flache bei 14 cm Dammstarke (25 m? 50 m? 80 m? 100 m? 120 m?
Menge an HDW Fs 7 Ballen 14 Ballen 22 Ballen 28 Ballen 34 Ballen

Moglichst die Ballen ein bis zwei Tage vorher 6ffnen und bewegen.

Die Ballen sind vorverdichtet. Offnet man die Ballen, konditioniert sich die HDW - Faserschiittung eigensténdig innerhalb von 1 -
2 Tagen auf eine optimale Dichte. Es empfielt sich, das Material zu bewegen. Ein Vereinzeln der Fasern ist nicht nétig.

Das Ausharken

In den Ecken und unzugéanglichen Bereichen, bzw. an den Anschllssen ist sicherhalthalber etwas zu Stopfen. Ansonsten wird
das Material einfach mit einem Rechen oder einer Harke aufgelockert und verteilt. Das gesamte Fasermaterial sollte
mindestens einmal mit dem Rechen oder der Harke bewegt werden.

Abschluss
Nach dem Dammen muss der nunmehr mit Hanf gefillte Hohlraum nattrlich mit einer Dielung oder einer anderen
FuRbodenkonstruktion verschlossen werden.

Planungshinweis

Es ist sicherzustellen, dass die HDA - Faserschiittung nicht durch den FuBbodenaufbau in darunter liegende Wohnraume
rieseln kann. Hier ist ggf. ein Rieselschutz vorher einzubringen.

Werden nach oder wahrend des Dammens Maurer- oder Putzarbeiten ausgefiihrt, oder wird Nassestrich verlegt, so ist die
Dammung unbedingt gegen die austretende Feuchtigkeit aus dem frischen Putz oder Estrich zu schiitzen.
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